
Control panel 
 

 

 
Navigation 
Allumage on RoMatik Rinçage manuel /  

membrane 
Remise à 0 du 
compte à rebours 

Affichage du 
temps restant 

Affichage temps 
écoulé 

  

 

 

 

 

 
Première installation, maintenance et conservation 

 

RoMatik 
XS  

 

 

 

T Total      
0000:00 

RoMatik 
XS  

Manual 
Flush. 

Reset 
Filter 

T Remain      
0099:00 

T Total      
0043:00 

Flush. Press > 
Reset 

Data 
Saved 

T Remain    
0142:00 

  

  

 

 
Touche On / off    

 Touche entrée                
> si vous appuyez           

Pendant la production Affic
Pendant le mode veille Affic

 
menu navigation             
déroulement avant 

  

 
menu navigation           
déroulement arrière 

  

 

 
Microtek 
Ver. 1.21  

Cond.  
µS    0025  

ou 
Pdt le mode standby 

Pendant la produc-
tion du permeat 

Ouverture de 
l’ectrovanne pendant 
1 min 

Remis à 142h lors 
du reset 

Remis à 0h lors du 
reset 

Bypass Actif (enable), ne touchez à aucun bouton. 
Pour arrèter le bypass appuyer sur n’importe quel bouton.       
Note: lorsque le bypass est actif, vous pouvez réparer 
directement l’osmoseur. 
































